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Копаясь в бекасоводовских темах часто натыкался на "сложность разборки Бекаса" , "непонятность устройства" и т.д. Попробуем пролить видимый свет на энтот вопрос. Приступим. Слева масло щелочное , справа нейтральное.) Шутка.
Возможно понадобится еще ключ рожковый на 6, и отвертка шлиц маленький. Шуруп в качестве выколотки.
Сменную насадку выкрутим без фото. (не хотелось лишний раз ее дергать)
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Откручиваем колпачок, крепящий цевье.
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Снимаем цевье
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Отводим затвор назад, снимаем ствол (вверх)
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Откручиваем гайку газового узла. На моем ружье гайка сделана заодно с втулкой. На некоторых ружьях гайка отдельно, втулка отдельно. Более того это не гайка а шайба с отверстиями по ребру. Но не суть-открутить можно. 
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Собственно все потроха газового узла. Последовательность снятия слева направо. Собственно в поршне(крайний правый) есть колечко, закрепленное хитрой шайбочкой. Ни разу не разбирал, достаточно чистки.
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Подкладываем под ружье со стороны штифта что-нибуть толстое и мягкое (свернутая в несколько раз тряпочка). Устанавливаем выколотку(шуруп) в гнездо штифта и короткий резкий ударчик тем же ключиком. Не надо херачить молотком!!! 
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Переворачиваем ружье достаем штифт. Далеко его не откладывам. Нужен будет.
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Беремся руками как на фотке за ударно-спусковой механизм. И подавая его вперед с поворотом вверх достаем.
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Ну вот мы и добрались до первого, пугающего людей, геморроя. Под этой деталькой подпружиненной (на которую я пальцем некультурно тычу) скапливается грязь. Если ее не убирать, то деталька сдвинется по оси(она сидит на ней свободно) и соскочит в самый неподходящий момент. Дальнейшее ползанье в зимухе со свечкой по полу с заглядыванием в щели в поисках пружинки и детальки обеспечено. У меня это случилось дома где-то после 1000 выстрелов. 
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Снять ее не сложно. Прижали большим пальцем, жалом отвертки чуть повернули. Деталь с оси соскочит. Пружинка на сильная. Сильная будет дальше)))
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Собственно место скапливания всякой шелухи.
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Глотнув Дукштайна едем дальше )))
После того как я едва не разбил возвратной пружиной и поршнем с тягами телевизор и люстру (давно еще) родилась эта замечательная поза, которую я рекомендую.
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Левой рукой, напрягая чахлые мышцы, Сжимаем возвратную пружину до упора, держась за поршень с тягами
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Головку заблаговременно взятого штифта вводим в паз вкладыша, поворачиваем штифт вокруг оси на 90 градусов, цепляем вкладыш и.....
[image: image17.jpg]




Прижав его пальцем вынимаем.
Именно с этого момента те кто не сжимал как я возвратную пружину а отвел ее за рукоятку перезаряжания, что на затворе, могут наблюдать веселый полет пружины и поршня с тягами во всякие неожиданные места...
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А другие спокойно снимают пружину и поршень с тягами с корпуса магазина подствольного.
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Следующая деталь-затворная рама. Берем и подав ее вперед с затвором достаем вверх (когда совпадут выступы на ней с выборками на краях ствольной коробки). На фотке хорошо видно.
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Затвор продвигаем в ствольной коробке в сторону ствола и придержав рукоятку заряжания вынимаем затвор, а потом и саму рукоятку. 
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Следующая деталь сука хитрая. На торце ствольной коробки есть винт,а под ним пружина, которая крепит отсекатель магазина. У меня она постоянно откручивается. Подкручиваю ее заподлицо. Есть тонкость. Перекрутишь винт - остекатель не повернешь, недокрутишь-по запаре можно повернуть отсекатель в другую сторону и в итоге получить патрон на лоток, когда еще один в патроннике.( клин кароче.У меня такое было).
[image: image22.jpg]




Дальше выкручиваем ключиком на шесть подствольный магазин.
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А вообще лучше руками как на фото (приклад зажать ногами). Ключом лучше не елозить в том месте, всетаки все притерто под втулочки шайбочки. Разок можно если с завода туго затянуто. А потом руками и закручивать и откручивать со средним усилием. 
Тихо! Тихо! Куда крутите! Стронули резубу дальше.....смотрим. 
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Пара глоточков Дукштайна.
После того как я получил по морде пружиной из магазина (давно еще) родилась эта замечательная поза которую и Вам рекомендую. Правой крутим, левой перехватываем. Ни секунды не оставляем магазин без крепкого хвата. Почувствовали что кончилась резьба. Аккуратно расслабляя левую руку правой поднимаем магазин высвобождая пружину. Пружина не сильная, просто длинная и вертлявая сука.)))Пружина у выхода из магазина упирается во втулку.
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Собственно результат предыдущего действия. Магазин рекомендую почистить шомполом с патчем насухо. И чууууууть смазать. 
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Собственно все кишки, доступные обычному человеку. Да приклад снимается так.(Уж простите что без фото) В торце резинового затыльника есть отверстия(прорези) под ними шурупы. Откручиваем затыльник, под ним отверстие, в глубине длинный винт под хорошую шлицевую силовую отвертку. Откручиваем - приклад в руке, фигурная гайка в ствольной коробке.
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Особо любопытным и любознательным: механизм отключения подачи патронов из магазина. 
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Собираем в обратной последовательность ессесенно. Пара нюансов. Сначала заправляем пружину в подствольный магазин потом тудаже вставляем втулку, придерживая пальцем переворачиваем и заталкиваем все это дело в отверстие для магазина в ствольной коробке. С пальцами аккуратнее. Пробовал по всякому, мне так легче.
Затворная рама трудновато входит на место, подвигав туда сюда затвор с ручкой заряжание можно найти такое положение деталей, когда рама сядет как влитая. Сам я уже на автомате заправляю.
Чтоб легко вошел УСМ на место взведите на нем перед установкой курок.
Штифт на место вставляется нажимом пальца. (Что Вы вцепились в этот молоток!)))
Чтобы все хорошо встало в газовом узле, сначала все наживляете(не затягивая гайку) потом устанавливаете ствол, после затягиваете гайку газового узла до упора. 

Допиваем пиво, тушим свет, спим. 

	
	


